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HUSQVARNA 435 e-series

Ny, latt och effektiv allroundsag for dig som soker en
sag som ar exceptionellt latt att starta och
lattmanovrerad. X-Torq® motorn ger mindre
bransleforbrukning och minskadeavgasemissioner.
Utrustad med Smart Start® och branslepump, vilket

gor sagen lattstartad samt verktygslos kedjestrackare.

Smart Start®

Motor och startapparat ar
utvecklad sa att maskinen
startar snabbt och med ett
minimum av anstrangning.
Reducerar dragmotstandet i
startsnoret med upp till 40
%.

X-Torq®

Ger mindre
bransleforbrukning och
reducerade emissioner, i
niva med varldens tuffaste
miljokrav.

Riktmarken for fallning
Fallmarkering for battre
fallprecision.

Ytterligare egenskaper

Snapplast cylinderkapa

Snapplasning av cylinderkapa sparar tid vid rengoring
eller byte av tandstift.

LowVib®

Effektiva vibrationsdampare som skonar armar och
hander.

Synlig bransleniva
Genomskinligt branslefonster for snabb kontroll av
bransleniva.

Branslepump
Branlsepumpens konstruktion gor maskinen mycket
lattstartad.

Tekniska Data
Motorspecifikation

http://support.husqvarna.se/node3887.aspx?nid=39145&pid=71343

Air Injection™

Air Injection.
Luftreningssystem av
centrifugaltyp ger langre
intervall mellan rengoring av
luftfilter, jamnare gang och
minskat slitage.

Luftfilter med snabbvred
Snabbt och latt
luftfilterbyte eller
rengoring.

Kombinerat
choke/stoppreglage
Kombinerat
choke/stoppreglage
forenklar startforfarandet
och minskar risken att "sura”
motorn.

Tredelad vevaxel
Smidd tredelad vevaxel for maximal slitstyrka under de
mest kravande forhallanden.

Verktygslos kedjespanning
Snabb och latt montering och justering av kedja och

svard utan verktyg.

Latt att starta

Stoppreglage som automatiskt atergari ON-lage, Smart
Start® och branslepump gor sagen mycket latt att
starta.

Troghetsutlost kedjebroms
Effektiv troghetsutlost kedjebroms
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Tekniska Data
Cylindervolym, cm?
Cylinderdiameter
Slaglangd

Effekt, kW

Varvtal vid maxeffekt
Rekommenderat maxvarvtal
Forgasare
Bransletankens volym
Bransleforbrukning
Tandsystem

Luftgap svanghjul/tandmodul
Tomgangsvarvtal
Tandstift

Elektrod avstand
RPM-begransare

Max vridmoment

Typ av luftfilter
Smorjmedel
Oljetankens volym
Oljepumpstyp
Oljepumpskapacitet
Vibration & ljuddata

Ekvivalent vibrationsniva (ahv, eq) framre / bakre handtag,

m/s?

Ljudtrycksniva vid anvandarens ora, dB(A)
Ljudeffektsniva garanterad, LWA
Skarutrustning

Kedjedelning

Rekommenderad svardslangd, min-max, cm
Kedjehastighet vid max. effekt

Sparvidd

Typ av drivhjul

Svardsinfastning

Ovriga dimensioner

Vikt (utan skarutrustning), kg
Logistikdata

Forpackningsformat, LxBxH

Pallformat, LxBxH

Pallmangd

Standardutrustning
501 83 44-09 - Svardsskydd

508 92 61-56 - Svard 13" PIXEL .325"

40,9 cm?

41 mm

31 mm

1,6 KW

9000 v/min
13000 v/min
Zama

0,371

650 g/kWh
Walbro MB

0,3 mm

2900 v/min
Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
0,5 mm

Ja

2 Nm/6300 v/min
Nylon 44p

0,251
Fast oljeflode
13-13 ml/min

2,5/3,2 m/s?

102 dB(A)
114 dB(A)

.325"
33-46 cm
17,3 m/s
0,05"
Spur 7
Liten

4,4 kg
48x26,5x34,5 mm

120x100x222mm
60
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Standardutrustning

501 84 06-56 - Kedja 13" PIXEL .325" 1,3 mm

Tillbehor
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